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Akkreditierung

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das Prüflaboratorium

CRB Analyse Service GmbH

Ba hnhofst r aße L4, 37 tgt Ha rdegse n

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Prüfungen in folgenden Bereíchen
durchzuführen:

quantitative Röntgenfluoreszenzanalyse oxidischer und oxidierbarer Mater¡al¡en; seml-
quantitative Röntgenfluoreszenzanalyse von Feststoffen; rasterelektronenmikroskopische
Prüfung von Messfiltern, Materialproben, Staubproben und Flüssigkeiten; Kohlenstoff-
bestimmung ln oxldischen, carbonatischen und/oder SiC-haltigen Abfall-, Roh- und Werk-
stoffen, gravimetrische Untersuchungen von Roh- und Werkstoffen

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbíndung mit dem Bescheid vom 2I.02.2019 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-19161-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des

Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 5 Seiten.

Registrieru ngsnummer der Urkunde: D-PL-19161-01-00

tu
Berlin, 21,02.2019 lm Auftrag Dipl.-lng. Andrea Valbuena

Abteilungsleiterin

Die tJrkunde samt Urkundenonlage gibt den Stond zum Zeitpunkt des Ausstellungsdotums wieder. Der jeweils aktuelle Stond des

Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Dotenbonk okkredítierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle Gmbll (DAkkS) zu

entnehmen, https://www,døkks.de/content/dotenbonk-akkredit¡erter-stellen



Deutsche Akkreditierungsstel le Gm bH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veröffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Ausgenommen davon ist die separate
Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitätsbewertungsstelle in

unveränderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt,
die über den durch die DAkkS bestätigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemäß des Gesetzes über die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG)vom

3L. Juli 2009 (BGBl, I S, 2625) sowie der Verordnung (EG) Nr, 765/2008 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung
im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (Abl. L 218 vom 9. Juli 2008, S. 30).

Die DAkkS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des lnternational Accreditation Forum (lAF) und

der lnternational Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen
erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden
EA: www.european-accreditation,org
ILAC: www,ilac.org
IAF: www,iaf.nu
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Anlage zur Akkred¡t¡erungsurku nde D-PL-1-9161-0L-00

nach DIN EN ISO/IEC L7025:20t8

Gült¡g ab: 21.02.2019

Ausstellungsdatum : 27 .02.2019

Urkundeninhaber:

CRB Analyse Service GmbH
Bahnhofstraße 14, 37t8t Hardegsen

Prtifungen in den Bereichen:

quantitative Röntgenfluoreszenzanalyse oxidischer und oxidierbarer Mater¡al¡en; semi-quantitative
Röntgenfluoreszenzanalyse von Feststoffen; rasterelektronenmikroskopische Prüfung von

Messfiltern, Materialproben, Staubproben und Flüssigkeiten; Kohlenstoffbestimmung in oxidischen,

carbonatischen und/oder SiC-haltigen Abfall-, Roh- und Werkstoffen, gravimetrische

Untersuchungen von Roh- und Werkstoffen

lnnerholb der mit * gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaborotorium, ohne doss es

eÍner vorherigen lnformation und Zustîmmung der DAkkS bedarf, die freÍe Auswahl von genormten

oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestøttet.

tnnerhdlb der mit ** gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es

einer vorherìgen lnformation und ZustÍmmung der DAkkS bedarf, die ModifizÍerung sowie WeÍter'
u n d N e u e ntw i ckl u n g v o n P r üfve rfø h re n g e stdttet,

Die oufgelührten Prülverfahren sind beispielhaft.

Dem Prüflaboratorium ist, ohne doss es einer vorherígen lnformotìon und Zustimmung der DAkkS

bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleíchzusetzenden

Prüfverfohren mít unterschiedlichen Ausgabestünden gestattet,

Dos Prüflaborøtorîum verfügt über eíne oktuelle Liste oller Prüfverfohren im flexiblen
Akk re d ití e ru n g sb e re i ch,

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Die lJrkunde samt urkundenonloge gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdotums wieder. Der ieweils aktuelle Stand des

Gettungsbereiches der Akkred¡tierung ¡st der Dotenbank okkreditierter Stellen der Deutschen Akkred¡tierungsstelle GmbH (DAkkS) zu

entnehmen, https://www.dakks.de/content/dotenbonk-okkred¡tierter-stellen 
Sgite 1 von 5
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Quantitative Röntgenfluoreszenzanalyse von Feststoffen und Flüssigkeiten zur Bestimmung
der Elemente mit Ordnungszahlen von Z=9 (Fluor) bis Z= 91 (Uran)**

I

rso 29581-2
2010-03

DtN EN ISO 72677
2013-02

DIN EN 196-2

20r.3-10

DIN EN 15309

2007-08

DtN 51418-2
1996-09

DtN 514L8-2
Beiblatt 1

2000-04

DtN 51729-10
207t-04

CRB PA - 08

2018-01

CRB PA - 15

2078-07

Ausste I lungsdatu m : 27 .02.2019
Gültig ab:21.02.2019

Zement - Prüfuerfahren
Teil 2: Chemische Analyse mit dem Röntgenfluoreszenz-Prüfuerfahren

Chemische Analyse von feuerfesten Erzeugnissen durch
Röntgenfl uoresze nz - Schmelza ufsch lussve rfa h ren

Prüfuerfahren für Zement- Teil 2: Chemische Analyse von Zement

Charakterisierung von Abfällen und Böden -
Bestimmung der elementaren Zusammensetzung

d urch Röntgenfluoreszenz-Ana lyse

Röntgenspektralanalyse - Röntgenemissions- und

Röntgenfluoreszenz-Ana lyse (RFA)

Teil 2: Begriffe und Grundlagen zur Messung,
Ka librierung und Auswertung

Röntgenspektralanalyse - Röntgenemissions- und

Röntgenfluoreszenz-Ana lyse ( R FA)

Teil 2: Begriffe und Grundlagen zur Messung,

Kalibrierung und Auswertung; Ergänzungen und

Rechenbeispiele

Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung von Brennstoffasche - Teil 10:

Röntgenfluoreszenz-Ana lyse ( RFA)

Bestimmung des Kl-Wertes an künstlichen Mineralfasern
mittels Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie

Bestimmung von HBCD in Polystyrol- Hartschaumstoffabfällen mittels
Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)
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Semiquantitative Röntgenfluoreszenzanalyse von Feststoffen zur Bestimmung der Elemente

mit Ordnungszahlen von Z = 9 (Fluor) bis Z = 92 (Uran) **
2

3

DIN EN T6424
201s-03

CRB PA_03
2078-02

rso 14966
2002-77

tso 22309
2015-11

vDt 3492

2013-06

VDI 3861 Blatt 2
2008-01

VDI 3866 Blatt 1
2000-12

VDI 3866 Blatt 5
20L7-06

VDI 3877 Blatt 1
2011-09

Ausstel I u ngsdatum : 27 .O2.2019

Gültig abz2l.O2.2Ot9

Prüfung von Messfiltern, Materialproben, Staubproben und Flüssigkeiten auf Asbest
und/oder künstliche Mineralfasern mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM/EDXI,

Mikrobereichsanalyse **

Ambient air; Determination of numerical concentration
of inorganic fibrous particles - Scanning electron
microscopy method (Atmosphärische Luft; Bestimmung
de r Faserza h I konzentratio n a norga nische r fa serförm ige r

Pa rti kel - Raste relektronen m ikroskopisches Ve rfa h ren)
(hier: ohne Kapitel 5.7, 6.1, 6.2)

Cha ra kte risie rung vo n Abfä lle n - Screen ing-Ve rfa h re n zu r
Bestim mung der elementaren Zusa mmensetzung m it tragbaren
Röntge nfl uoreszenzspektrometern

Se m iq ua ntitative Ü bersichtsa na lyse von Feststoffen zur Bestimm ung

der Elemente mit dem Fundamentalparameterprogra mm OM N IAN

Mikrobereichsanalyse - Quantitative Analyse mittels
energiedispersiver Spektroskopie ( EDS) für Elemente

mit der Ordnungszahl 11 (Na) oder höher

Messen von lnnenraumluftverunreinigungen -
Messen von lmmissionen - Messen anorganischer

faserförmiger Partikel -
Rastere le ktronenm i kroskopisches Verfa h re n

Messen a norga n ische r fase rförm ige r Pa rti kel im
strömenden Reingas - Raste re le ktronen m i kroskopisches Verfa h re n

Bestimmung von Asbest in technischen Produkten,
Grundlagen, Entnahme und Aufbereitung der Proben

Bestimmung von Asbest in technischen Produkten,
Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren

Messen von lnnenraumverunreinigungen -
Messen auf Oberflächen abgelagerten Faserstäuben - Probenahme

und Analyse (REM/EDXA)
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Anlage zur Akkred¡tierungsurkunde D-PL-19161-01-00

BGr/GUV-rs05-46
2013-03

BIA-Arbeitsmappe Nr. 7487
1997-04

CRB PA - 10

2073-07

CRB PA-14

2078-07

DrN rso 10694

1996-08

DrN EN tSO 21068-1
2008-t2

DrN EN tSO 21068-2
2008-12

DIN EN L3T37

200L-72

DIN EN 13639

2002-o7

DIN EN 13639

20t7-r2

Ausstel lungsd atu m : 27 .O2.2019

Gültig aú21,O2.2O19

Verfahren zur getrennten Bestimmung der Konzentrationen von

anorganischen Fasern in Arbeitsbereichen -
Rasterelektro ne nm i kroskopisches Verfa h re n

Verfahren zu r analytischen Bestim mung geringer

Massengehalte von Asbestfasern in Pulver, Pudern

und Stäuben mit REM/EDX

Messen von Fasergehalten in Flüssigkeiten
(ohne Probenahme)

Prüfung von Materialproben auf künstliche Mineralfasern (KMF) und

sonstige künstliche Fasern

Chemische Analyse von Siliciumcarbid enthaltenden
Rohstoffen und feuerfesten Erzeugnissen

Teil 1: Allgemeine Angaben und Probenvorbereitung

Chemische Ana lyse von Siliciumcarbid entha ltenden
Rohstoffen und feuerfesten Erzeugnissen

Teil 2: Bestimmung des Glühverlustes und Gehaltes an

Gesamtkohlenstofl freiem Kohlenstoff und Siliciumcarbid,

des Gehaltes an gesamtem und freiem Silicium(lV)-oxid
sowie an gesamtem und freiem Silicium

Charakterisierung von Abfall- Bestimmung des gesamten organischen

Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlämmen und Sedimenten

Bestimmung des Gesamtgehalts an organischem

Kohlenstoff in Ka lkstein
(hie r : Alte r n a t i v v e rfa h re n 2, Of e n o xi d oti o n sv e rfo h r e n

m it I nfrarotd ete kti onl
(zurückgezogene Norm)

Bestimmung des Gesamtgehalts an organischem

Kohlenstoff in Ka lkstein
(Hier: Alte rnotivve rfa h re n 2, Ofe noxidationsverfahre n mit
lnfrarotdetektionl

Kohlenstoffbestimmung in oxidischen, carbonatischen und/oder SiC-haltigen Abfall-, Roh-

und Werkstoffen mittels Elementaranalyse*

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von organischem

Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff nach trockener
Verbrennung ( Elementa ranalyse)
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Bestimmung des Glührückstandes von Roh- und Werkstoffen mittels gravimetrischer
Untersuchungen *

5

DtN EN tSO 26845
2008-06

DIN EN 196-2

2072-LO

DtN 51081
2002-L2

6 Dichtebestimmung

DtN EN 993-18
2002-1.1,

venrendete Abkürzungen:

Chemische Analyse feuerfester Erzeugnisse -
Allgemeine Anforderungen an die nasschemische
Ana lyse, Atoma bsorptionsspektrometrie (AAS)-Verfa hren,
Atomemmissionsspektrometrie mit Anregung durch
ein induktiv gekoppeltes Plasma (ICP-AES)

(hier: Kapitel 9, Bestimmung des Glühverlustesl

Prüfverfahren für Zement-Teil 2:Chemische Analyse von Zement
(Hier: Eestim mung von Glühverlustl

Prüfung oxidischer Roh- und Werkstoffe -
Bestimmung der Massenänderung beim Glühen

Prüfverfahren für dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse -
Teil 18: Bestimmung der Rohdichte an körnigem Gut
nach dem Wasserverd rä ngu ngsverfa hren u nter Va ku um

Atoma bsorptionsspe ktrometrie
Ha uptverba nd der gewerblichen Berufsgenossenschaften
Berufsgenossenschaftliches lnstitut für Arbeitsschutz
Hausverfahren der CRB Analyse Service GmbH

Deutsches lnstitut für Normung e. V.

energiedispersive Spektroskopie
energíedispersive Röntgenmikroana lyse

Europäische Norm
Gefahrstoffuerordnung
lnternational Electrotechnícal Commission
I nternationa I Organization for Standa rdization
Röntgenfluo reszenza na lyse

Rasterelektronen m ikroskopie
Restriction of the use of certain hazardous substances
Technische Regeln für Gefahrstoffe
Verein Deutscher lngenieure
Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien

AAS

BGI

BIA

CRB PA

DIN

EDS

EDXA

EN

GefStoffV
tEc

tso
RFA

REM

RoHS

TRGS

VDI

VSK

Ausstel lungsdatu m : 27 .O2.2079

Gültig ab:21.02.2019
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